
  7progتوسط  obd روش كم كردن كيلومتر با كابل :

 : به طور خلاصه

 obd-ii انتخاب گزينه -1

 زذن دکمه شناسايی -2

 خواندن از ناحيه ايپرام را انجام دهيد <- بصورت خودکار شناسايی شد ecu درصورتيکه -3-1

خواندن از  <- مشابه نمايش داده شدبصورت خودکار شناسايی نشد و پنجره نمايش فايلهای  ecu درصورتيکه -3-2

 ناحيه برنامه را انجام دهيد

 فاقد حافظه خارجی است بدين معناست که عمليات از طريق ecu درصورتيکه پيغام ديگری نمايش داده شد مثلا -3-3

obdii پشتيبانی نمی شود 

 بعد از عمليات خواندن از بخش اطلاعات فايل مقدار کيلومتر را اصلاح کنيد -4

 سپس برنامه ريزی ناحيه ايپرام را انجام دهيد -5

 

درصورتيکه در هر مرحله از عمليات ارتباط قطع شد و چراغ چک نداشتيد فقط کافيست برنامه ريزی ناحيه برنامه  -

 . را انجام دهيد

 نجام دهيدرا کامل تبديل و تعويض کنيد عمليات برنامه ريزی ناحيه بوت را ا ecu درصورتيکه بخواهيد برنامه -

 : تبديل ايسيو های زيمنس در موارد ذيل مجاز است

 تکسوز به تکسوز

 بايفول به بايفول

  2به يورو  2يورو 

 4به يورو  4يورو 

 2به يورو  4يورو 

 

  .موفق باشيد

 


