
  

 و پارس 405  خودروEMSانطباق نوع سنسور ميل سوپاپ با نوع لزوم
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ايراد سنسـور ميـل سـوپاپ    در صورت مراجعه خودرو با رساند  مي مجاز نمايندگيهاي كليه اطلاعبه 
)Camshaft Position sensor‐Malfunction (لازم است موارد زير كنترل گردند:  

  
نيسـت و در   ECUشركت كروز باشد نياز به دانلود نرم افـزار    Siemensخودرو از نوع  EMSاگر -1

بودن اتصالات و همچنين حصول اطمينان از سالم صورت روشن بودن چراغ چك و خطاي سنسور ميل سوپاپ 
 09219006به شماره فني   زيمنس، اقدام به تعويض سنسور ميل سوپاپ با نوع ، كانكتورها و ارتباط دسته سيم 

  .گردد
  
خودرو دانلود گردد  ECUشركت سازه  پويش باشد ابتدا لازم است  SSATخودرو از نوع  EMSاگر -2

بـه   سازه پـويش  SSATو در صورت عدم رفع ايراد با دانلودينگ ، اقدام به تعويض سنسور ميل سوپاپ با نوع 
  .گردد 09219018شماره فني 

  
  .خودرو همخواني داشته باشد ECUبايد با نوع  "سوپاپ نصب شده بر روي خودرو الزامانوع سنسور ميل : تذكر

  
  

 

  

1  

1    سلطاني شهريار زيناليفريبرز چوپانيمسعود  علامير محمد

SSAT 

  

Sazeh pouyesh 

  09219006  )كروز(سنسور ميل سوپاپ زيمنس 

  09219018 )سازه پويش( SSATسنسور ميل سوپاپ 
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