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 يـاطلاعيـه فن
 اداره فني و مهندسي

 

 ۴/۶/۸۰: تاريخ
 ۴۱: شماره

 سايپا يدك پرايد: نوع خودرو

۷۹ 

 گردگير چهار شاخه فرمان

برخــي از تعميركــاران بــه منظــور تســريع در انجــام عمليــات  
هار شاخه فرمان خـودرو پرايـد،       چتعميراتي بر روي پينيون و      

نسبت به پاره كردن گردگيـر مربوطـه اقـدام نمـوده و پـس از                
پـاره  (ايگزيني گردگير معيوب    اتمام كار اقدامي در خصوص ج     

نمايند كـه ايـن روش غيـر اصـولي در             با گردگير نو نمي   ) شده
ناپذيري به خودرو و     دراز مدت منجر به بروز خسارات جبران      

 .سرنشينان آن خواهد شد
بنابراين پيروي از روش تعميراتي استاندارد مطابق با مراحـل          

 .ذيل الزامي و اجتناب ناپذير است
از قـرار دادن خـودرو بـر روي جـك دو سـتون،               ابتدا پس    -۱

نسبت به دمونتاژ پيچ اتصال واسطه بـه چهـار شـاخه فرمـان              
 .اقدام نماييد

 پس از قراردادن خودرو بر روي جك دو ستون، نسبت بـه             -۲
پياده نمودن چرخهاي جلو و باز نمودن سيبكهاي چپقي فرمان       

 .از سگدستهاي چپ و راست اقدام نماييد
 .يكي گردگير را از محل خود خارج نماييد بست پلاست-۳

 در اين مرحله نسبت به دمونتاژ پيچهـاي نگهدارنـده جعبـه             -۴
 .فرمان از اطاق اقدام گردد

 نسبت به دوران مجموعه جعبـه فرمـان بـه ميـزان تقريبـي               -۵
درجه حول محور جعبه فرمان و در راستاي جلـو خـودرو             ۹۰

 از گـرد گيـر   اقدام شود به نحوي كه مجموعـه شـافت واسـطه       
 .فرمان خارج گردد

تــوان نســبت بــه هرگونــه عمليــات تعميراتــي در   حــال مــي-۶
ها، پينيون فرمـان      خصوص متعلقات فرمان، اعم از چهارشاخه     

 .اقدام نمود...... و 
 سپس به جهت مونتاژ مجدد به روش معكوس بندهاي فوق           -۷

 عمل نموده و نهايتا از يك بست پلاستيكي سالم براي گردگيـر           
 .فرمان استفاده نماييد
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