
 پرايد خودرو جلو چرخهاي بلبرينگ: موضوع

 

 يـاطلاعيـه فن
 اداره فني و مهندسي

 

 ۲۰/۶/۷۹: تاريخ
 ۳۵: شماره

 سايپا يدك پرايد: نوع خودرو

۶۵ 

 بلبرينگ چرخهاي جلو خودرو پرايد

جهت ارزيابي عملكرد بلبرينگهاي چرخهاي جلو خودرو پرايـد،         
 .توجه به نكات ذيل حائز اهميت است

ر صورت محرز شدن نقـص فنـي بلبرينگهـاي مـذكور بـا              لذا د 
 فني نسبت   اطلاعيهبكارگيري روش تعميراتي ذكر شده در اين        

 .به تعويض آنها اقدام نماييد

 علت احتمالي عيب و نقص
هنگام رانندگي در جاده و مسير صاف و مسطح، غربيلك فرمان به يك طرف 

 .كشيده ميشود
 گ چرخ جلوتنظيم نامناسب لقي اوليه بلبرين

 تنظيم نامناسب لقي اوليه بلبرينگ چرخ جلو تعادل نداشتن سيستم فرمان
 تنظيم نامناسب لقي اوليه بلبرينگ چرخ جلو ساييدگي بيش از حد و غير يكنواخت لاستيكها

 خرابي بلبرينگ چرخ جلو سر و صداي غيرعادي اكسل جلو
 لقي بلبرينگ چرخ جلو زدن چرخهاي جلو

 
 تروش تعميرا

 جلوي خودرو را بلنـد كـرده و بـا تكـان دادن لاسـتيك در                 -۱
 .نقاط بالا و پايين، لقي بلبرينگ چرخهاي جلو را امتحان كنيد

 صفر ميليمتر: حد لقي انتهايي
 . مراقب باشيد كه سيبك بازوي پايين شل نباشد:توجه

 چرخ را باز كرده و سپس سيلندر ترمز جلو را جدا كرده و              -۲
 .فنر آويزان كنيدآنرا از كمك 
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گيري را روي توپي چرخ گذاشته و سـپس آن         ساعت اندازه  -۳
بـدين ترتيـب ميـزان      . را در جهت محوري فشار داده و بكشيد       
 .لقي انتهايي بلبرينگ چرخ را امتحان كنيد

اگر ميزان لقي بيش از حد استاندارد باشد، لقي اوليه را تنظـيم             
 .دكرده و يا بلبرينگ را تعويض نمايي

 صفر ميليمتر: حد لقي
 
 
 
 

 خارج كردن بلبرينگها
 با استفاده از ابزار مربوطه و فشار لازم، ديسك توپي را از   -۱

 .سگدست جدا كنيد
 
 
 
 
 
 
 پس از مشخص كـردن وضـعيت كنـوني تـوپي نسـبت بـه                -۲

 .ديسك، آنها را از هم جدا كنيد
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ا از   با استفاده از ابزار مخصوص، كنس داخلـي بلبرينـگ ر           -۳
 .توپي جدا نماييد

 
 
 
 
 
 
 
 
 . كاسه نمد داخلي و بيروني را از روي توپي جدا كنيد-۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 با استفاده از ابزار مخصوص، كنسهاي خارجي را از روي           -۵

 .سگدست خارج كنيد
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 .با توجه به موارد ذيل، لقي اوليه بلبرينگ را تنظيم كنيد
را داخـل سگدسـت     ) شـر وا( بلبرينگ و بوش فاصله پر كن        -۱

 .گذاشته و ابزار مخصوص را مطابق شكل به آن وصل كنيد
 . بوش فاصله پر كن باز شده را استفاده نكنيد:توجه

 
 
 
 
 
 
 پس از سفت كردن ابـزار مخصـوص مربوطـه، لقـي اوليـه               -۲

 .بلبرينگ را اندازه بگيريد
 متر. كيلوگرم۱۶-۲۴: ميزان گشتاور

 است كه بـه صـورت تـدريجي          هنگام سفت كردن، لازم    :توجه
 كيلـوگرم متـر اضـافه       ۵در هـر مرحلـه      . گشتاور را وارد كنيم   

 .شود
اگر ميزان لقي مطابق با مشخصات اسـتاندارد نميباشـد، آنـرا            

 .تنظيم كنيد
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 با توجه به جدول روبرو ميتوانيد با انتخـاب بـوش فاصـله              -۴
 .، لقي اوليه را تنظيم كنيد)واشر(پر كن 

 

 علامت ضخامت به ميليمتر علامت يمترضخامت به ميل
۷۲۵/۶ 
۷۶۵/۶ 
۸۰۵/۶ 
۸۴۵/۶ 
۸۶۶/۶ 
۹۲۵/۶ 
۹۶۵/۶ 
۰۰۵/۷ 
۰۴۵/۷ 
۰۸۵/۷ 

۱۲ 
۱۳ 
۱۴ 
۱۵ 
۱۶ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۲۱ 

۲۸۵/۶ 
۳۲۵/۶ 
۳۶۵/۶ 
۴۰۵/۶ 
۴۴۵/۶ 
۴۸۵/۶ 
۵۲۵/۶ 
۵۶۵/۶ 
۶۰۵/۶ 
۶۴۵/۶ 
۶۸۵/۶ 

۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 
۱۰ 
۱۱ 

 

 را كـاهش داده     اگر ميزان لقي اوليه زياد است، ضخامت بـوش        
 .و در صورت كم بودن لقي، ضخامت آنرا افزايش دهيد

از يك رديف به رديف ديگر در جدول لقـي          ) واشر(تغيير بوش   
 كيلوگرم سانتيمتر تغيير ميدهد و علامت واشر بر     ۲-۴اوليه را   

 .روي قسمت بيروني آن حك شده است
  كيلوگرم۳۳/۰ – ۵۸/۱: لقي اوليه با نيروسنج

  كيلوگرم سانتيمتر۵/۲ – ۱۲: ا تركمترلقي اوليه ب
 
 پلاسـتيكي، بلبرينـگ و كاسـه نمـد داخلـي و        چكـش  با يـك     -۵

توجـه  . خارجي را در محـل خـود روي سگدسـت نصـب كنيـد             
داشته باشيد كه كاسه نمد بـه خـوبي روي سگدسـت نشسـته              

 .باشد
 .پس از نصب به لبه كاسه نمد گريس بماليد
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۷۰ 

سـك ترمـز را مقابـل يكـدگير          علائم تنظيم توپي چـرخ و دي       -۶
قرار داده و توپي و ديسك را نصـب كـرده و سـپس پيچهـاي                

 .نصب را سفت كنيد
  كيلوگرم متر۵/۴ – ۵/۵: ميزان گشتاور

 
 
 
 
 
 مجموعه توپي و ديسك را با فشار بر روي سگدست نصب -۷

 .كنيد
بلبرينگهاي چرخهاي جلو بر اثر ضربات شـديد بـه خصـوص            

اهد شكسـت كـه بايسـتي سـريعاً تعـويض           اندازها خو   در دست 
 .گردد

استهلاك زياد بلبرينگها و يـا بـد جـا زدن و شـل بسـتن آنهـا                  
 .احتمال شكستگي را تا حد زيادي افزايش ميدهد

در مواردي نيز بالانس نبودن لاستيكهاي اتومبيل باعث صدمه         
 .زدن به بلبرينگ چرخها خواهد شد
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