
 پرايد خودرو فرمان لرزش يابي عيب نحوه: موضوع

 

 يـاطلاعيـه فن
 ره فني و مهندسيادا

 

 ۱۵/۶/۸۰: تاريخ
 ۴۳: شماره

 سايپا يدك پرايد: نوع خودرو

۸۱ 

 يابي لرزش فرمان خودرو پرايد نحوه عيب

يابي و رفع مشـكل لـرزش فرمـان در محـدوده              به منظور عيب  
شــود از  كيلــومتر در ســاعت توصــيه مــي) ۸۰-۱۲۰(ســرعت 

 :يابي ذيل پيروي گردد مراحل عيب
ابتدا نسـبت بـه بـالانس كليـه چرخهـا اقـدام گـردد و                : ۱مرحله

 .سپس خودرو تست جاده شود
در صورت رفع نشدن عيـب، بـاد لاسـتيكها را تخليـه             : ۲مرحله

 چنـد درجـه     رينـگ نماييد سپس موقعيت لاستيك را نسبت بـه         
بالانس مجدد تغيير دهيد و پس از تنظيم باد لاستيكها نسبت به  

پس از انجـام ايـن مرحلـه خـودرو تسـت            . چرخها اقدام نماييد  
 .جاده شود

 و عدم رفع عيب نسبت بـه  ۲ و ۱پس از اعمال مراحل  : ۳مرحله
 .تعويض لاستيك معيوب اقدام نماييد
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