
 
 
 
 
 

 پركـردن و هـواگيري       ،تخليـه    1388 -60شماره پيرو اطلاعيه فني     به اطلاع كليه نمايندگيها مي رساند       
تعـويض لولـه    روش رفع ايراد لـرزش و صـداي سيـستم فرمـان بـا                  ،   الكتريكي هيدروليك فرمان   پمپ

  : ردد شرح زير اعلام مي گ به16607055فنيهيدروليك فشار قوي فرمان به شماره 
هاي جلو از روي زمين بلند شود ،  رخ خودرو را توسط جك دو ستون بلند كنيد،  به نحوي كه چ    

، سيني زير  ) 19101048 ( كن عقبي داخل گلگيرجلو چپ گل پخش  ووچرخ جلسپس 
  .را باز كنيد) 07301016(و قطعه تقويتي رام جلو )13301021(موتور

 را از شير دور كنيد، حال  به (2)ه و با استفاده از يك اهرم ، بست را باز كرد(1)پيچ : تخليه روغن 
 روغن (5)هاي نزديك شير مقسم را آزاد كنيد و با باز نمودن درب مخزن پمپ هيدروليك  ترتيب لوله

  .را از محل شير تخليه كنيد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ز آن بست هاي نگهدارندة لوله مدار  و پس الوله فشار قوي را جدا نموده و (3)سپس با باز كردن  پيچ 
  . نمائيد را جدابه بدنه لوله) 7  و  6( هيدروليك فرمان فشار قوي
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 نصب لوله با استفاده از روغن هيدروليك فرمان ، اورينگهاي موجود بر روي لولـه را                  از قبل :بستن لوله   
 روغـن آغـشته نمائيـد و پـس از آن بـا جـايگزين كـردن و متـصل نمـودن لولـة جديـد بـا شـماره                             به

به مقسم جعبه فرمان نموده وبـا اعمـال         ) فشار قوي و ضعيف     ( و نصب اتصالات ورودي        16607055فني
 . براي پيچهاي نگهدارنده و بست هاي اتصالات آن اقدام نمائيدda.NM 2 گشتاور مناسب به مقدار

را داخل ظرفي پائين تر از سطح پمـپ          (4) )برگشت  ( ست قبل از ريختن روغن شيلنگ فشار پائين         لازم
آن مسدود كردن       اقدام به     (9) قرارداده و با قراردادن انگشت روي دهنة اتصال شيلنگ فشار پائين             (8)

  . آنرا محكم نمائيدنمائيد و پس از آن شيلنگ را روي پمپ بسته و بست
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اقدام به هواگيري سيستم نموده      1388 -60 شماره ا در اطلاعيه فني قبلي ب     مراحل گفته شده  سپس طبق   
گير و چرخ جلو راست را ببنديد ، و پس از آن خودرو را از روي جـك پـائين                      سپس به ترتيب شل   و و   

غـن و و عـدم وجـود حبـاب از           آورده و با چپ و راست كردن فرمان از كافي بودن ميـزان سـطح رو               
 .هواگيري مدار اطمينان حاصل كنيد

 پس از انجام اين مراحل سطح روغن را كنترل نموده در صورت كـاهش سـطح آن مقـدار كـسري را           
  .جبران نمائيد

 چـرخ را بـه داخـل خـودرو          پيچ ضد سرقت   لطفاً پس ازبستن چرخ فراموش نكنيد كه ابزار مخصوص          
  .نده از روغن روي بدنه و پمپ خودرو را تميزكنيدبرگردانده  وآثار باقيما

استفاده از دستگاه وكيوم روغن به دليل احتمال اخـتلاط روغـن هـاي ديگـر بـا ايـن روغـن                      : هشدار  
 .خودداري نمائيد

 .براي اطمينان از عدم وجود نشتي اتصالات مدار فشار بالا و پائين و بستها را كنترل نمائيد
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

   بالا لوله فشار تعويض مجموعهكداجرت 
  85805  مدار هيدروليك فرمان

كداجرت تخليه و شارژ مدار هيدروليك فرمان 
  85810  شامل هواگيري
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