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 معیوب   یا  و  روغن سبب بروز نشتی    در هنگام دمونتاژ قطعه ،     آنعدم دمونتاژ صحیح کارتل خودرو پراید و ایجاد دفرمگی در لبه های              
   :صورت پذیردمی بایستی دمونتاژ کارتل خودرو پراید ، طبق دستورالعمل ذیل لذا  خواهد شد ،  کارتلشدن قطعه

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

   :1توجه
  .استفاده گردد  ضربه ایتختجهت ایجاد فاصله بین بلوک و کارتل لازم است حتماً از پیچ گوشتی 

  
  
  

نمایندگی های مجاز  کلیهقابل توجه  

از به خارج نمودن کامل موتـور ، خـودرودر صورت عدم نی    -1
توسط جک چهار ستون بـالابرده شـود سـپس اقـدام بـه بـاز                

  .نمودن پیچهای نگهدارنده کارتل نمائید 
در صورتی که جهت انجـام تعمیـرات ، موتـور خـودرو از                - 2

، ) تعمیـر موتـور کامـل       ( محفظه موتور خارج گردیده اسـت       
 نموده به نحـوی کـه   بصموتور را روی پایه نگهدارنده موتور ن     

   . قرار داشته باشدبه سمت پایین خودرو لکارت
در قسمت جلوی    پیچ گوشتی  تخت متوسط     با قرار دادن   -3

قـسمت جلـوی      کارتل در   بیشتر   استحکام با توجه به   کارتل
ــور  ــ موت ــولی ســر میــل لنــگ ، ب  خــصوص در ه در ناحیــه پ

 بین قـسمت  پیچ گوشتی    به نحوی که     ، گوشه های کارتل    
 بـا وارد     اقدام نموده و   ،گیرد  چدنی بلوک موتور و کارتل قرار       

بـین   ،   پیچ گوشـتی ضـربه ای     نمودن ضربه چکش به انتهای      
   .نمایید بلوک و کارتل فاصله ایجاد

قرار دادن موتور روی پایه نگهدارنده
  نواحی دارای استحکام بیشتر

)ی کارتلگوشه ها(   

 ایجاد فاصله بین بلوک و کارتل  بین بلوک و کارتل پیچ گوشتیقرارگیری
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) سـمت سرسـیلندر    ( به سمت بالا  را  پیچ گوشتی    -4
 تا کارتل از بلوک موتور جدا گردد ، سـپس  حرکت داده 

با قرار دادن قسمت پایین کارتل بـین دسـت و اعمـال             
فشار انـدک بـه سـمت راسـت و چـپ کارتـل ، بـدون                 
هیچگونه آسیب دیدگی ، کارتـل از بلـوک موتـور جـدا         

 .خواهد شد 

 پس از انجام تعمیرات و تمیز نمودن سطوح نشیمن-5
کارتل و بلوک سیلندر بر روی یکدیگر ، سطح بلـوک و            
ــوده و   ــی را ســیلرکاری نم ــر و روی واشــرهای هلال زی

 .مجدداً کارتل را مونتاژ نمائید 

  :2توجه  جدا نمودن کارتل از بلوک ایجاد فاصله بیشتر بین بلوک و کارتل
، جهت دمونتاژ کارتل ، لازم اسـت  که موتور روی پایه نگهدارنده به نحوی باشد که کارتل به سمت بالا  قرار گرفته باشد             در صورتی 

نیروی وارده بـه دسـته      ) گوشه های کارتل    (  در محل مناسب     پیچ گوشتی ه کارتل و قرار دادن      پس از باز نمودن پیچهای نگهدارند     
  . بلوک جدا گرددز اعمال گردد تا کارتل ا)به سمت پایین( به سمت سرسیلندر پیچ گوشتی

 بستن پیچهای نگهدارنده کارتل سیلر کاری سطح بلوک

به پیچ گوشتیعمال نیروجهت ا  پیچ گوشتیجهت اعمال نیرو به باز نمودن پیچهای کارتل
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