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۱۰۳

 گريدبندي پيستون و نحوه مونتاژ آن بر روي شاتون

ونها و سيلندرهاي موتور پرايد در شـرايط اسـتاندارد بـا            پيست
علامتهـاي مـذكور   . باشـند   قابل شناسايي مـي A, C, oعلامت ۳

روي سطوح بالاي سيلندر و پيستون همانطوري كـه در شـكل            
لـذا لازم اسـت كـه در    . مقابل نشان داده شده است، قرار دارند  

وني تعويض پيستون، علامت نصب شده روي سيلندر با پيسـت         
بديهي است كه در    . گيرد، يكسان باشد    كه در داخل آن قرار مي     

صورت عدم رعايت موارد فـوق، شكسـتن پيسـتون و صـداي             
 .ايجاد خواهد شد.... نامناسب در موتور و

هنگام نصب پيستون بـر روي شـاتون مطـابق روشـي كـه در               
كتاب راهنماي تعميرات مكانيكي پرايد ارائه شـده اسـت، عمـل            

 :ضروري است كه موارد زير رعايت شودنماييد و 
 نصب گژن پين بر روي پستون بايد به وسيله پرس انجـام             -۱

از انجام كارهاي غيـر معمـول مثـل         ). مطابق شكل مقابل  (شود  
حرارت دادن شاتون كه باعث تابيدگي و پيچيدگي آن ميشـود،           

 .خودداري نماييد
وغن آغشته اي از ر  قبل از نصب، اطراف گژن پين را به لايه   -۲

 .نماييد
 پيستون وجـود دارد، در      F گژن پين را از طرفي كه علامت         -۳

 .داخل پيستون جا بزنيد
 در صورتي كه گژن پين به راحتي بر روي پيستون نصـب             -۴

 .نشد، علت را بررسي كنيد و قطعه معيوب را تعويض نماييد
 پس از نصـب، ميـزان حركـت شـاتون را بـه ايـن صـورت                  -۵

ه انتهاي بزرگ شاتون را مطابق شكل مقابل بـا          بررسي كنيد ك  
دست بـه بـالا ببريـد و رهـا كنيـد، در صـورتي كـه مجموعـه                   
پيستون و شاتون به سمت پايين حركت نكـرد و گيـر داشـت،              

 .پيستون و گژن پين را تعويض نماييد
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