
  

  پارس سمند 405پژو  EMS SSATايراد سنسور اكسيژن در 

08/11/1393 

1393‐228 

و پارس و سمند با موتور  405در صورت مراجعه خودروهاي پژو مي رساندمجازنمايندگيهاي كليه اطلاعبه  
XU7  وEMS SSAT با ايراد روشن شدن چراغ چك و درج خطاي مرتبط با اكسيژن سنسور  

 )Oxygen Sensor‐Open Circuit and Malfunction(  
سيژن بـر روي  اتصال به سنسور اك كانكتورتعويض قطعه ، اقدام به بررسي وضعيت  اقدام به لازم است قبل از هرگونه

  :نماييددسته سيم موتور 
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1    سلطاني شهريار زيناليفريبرز چوپانيمسعود  علامير محمد

بدليل احتمال جانمايي نامناسب دسته سـيم موتـور در-1
فضاي قرارگيري، ممكن است سيم شاخه اتصال بـه سنسـور   

رون آمدن سيم از ياكسيژن در وضعيت كشيده باشد و باعث ب
  . سوكت گردد

دسته سيمپينهاي كانكتور اكسيژن سنسور واقع دروضعيت-2
 "سوكت سنسور اكسيژن دقيقا پينهاي  بهاز لحاظ اتصال كامل 

  .نداشته باشند Loss Connectionتا ايراد  كنترل گردد
 

بيرون آمدن سيم
 از انتهاي كانكتور

 ايراد پين كانكتور
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