
 
 
 
 
 

  تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
 عليرضا كيوان راد:نام

  22/12/90: تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري  :نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  امداد خودرو سايپا   -7نمايندگيهاي مجاز   -6مديريتهاي ذيربط  -5  معاونت شبكه -4 خدمات تمعاون-3قائم مقام مدير عامل   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 
 FRS530: كد فرم

)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني   

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  12/90/ 22 :تاريخ 
  5از  1: صفحه   :شماره    فني اطلاعيه
  )4موتور يورو (تيبا : نوع خودرو  

  ) 4يورو (ارتقاء سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي تيبا :موضوع 
 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   به كليه نمايندگي هاي مجاز خودروهاي تيبا   
شركت سايپا  ،  استانداردهاي زيست محيطي به جهت كنترل آلايندگي خودروهاي توليديارتقاي  با توجه به  برنامه ريزي هاي انجام شده  در راستاي

صورت پذيرفته امكان سختگيرانه با توجه به آزمونهاي و نموده است  4اقدام به نصب و ارتقاء سيستم انژكتوري خودروي تيبا با استاندارد آلايندگي يورو 
  .توليد اين خودرو در سالهاي آتي فراهم گرديده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در سيستم قواي محركه خودرو و همچنين بكار گيري سوئيچ  CAN، پياده سازي شبكه ارتباطي  4از مزيت هاي ويژه سيستم جديد انژكتوري يورو
 در اين نوع سيستم از سوئيچ ثقلي نيز به منظور كاهش حوادث ناگوار به ويژه . كلاچ به منظور كاهش آلايندگي در حين تعويض دنده ها مي باشد 

  .در ادامه توضيحاتي به منظور شناسايي اجزاء اين سيستم ارائه مي گردد. در هنگام واژگوني استفاده گرديده است 
   تغييرات صورت پذيرفته در سيستم انژكتوري جديد: 

  نوع تغيير نام قطعه  رديف
  افزار و نرم افزارسخت  واحد كنترل الكترونيكي  1
  EURO4تغيير مشخصه كاتاليست متناسب با  كاتاليست  2
  سخت افزار و نرم افزار CANمجموعه كيلومتر شمار  3
4  ABSمجهز به سيستمCAN نرم افزاري  
  اضافه  شده است سنسور اكسيژن دوم  5
  اضافه شده است سوئيچ ثقلي  6
  -  دسته سيم اصلي  7
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  تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
 عليرضا كيوان راد:نام

  22/12/90: تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري  :نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  امداد خودرو سايپا   -7نمايندگيهاي مجاز   -6مديريتهاي ذيربط  -5  معاونت شبكه -4 خدمات تمعاون-3قائم مقام مدير عامل   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 
 FRS530: كد فرم

)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني   

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  12/90/ 22 :تاريخ 
  5از  2: صفحه   :شماره    فني اطلاعيه
  )4موتور يورو (تيبا : نوع خودرو  

  ) 4يورو (ارتقاء سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي تيبا :موضوع 
 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجزاء تشكيل دهنده سيستم سوخت رسانينمودار شماتيك  : 

  ساختار شبكهCAN   : 

داراي اين دو ) ها NODE(مي باشد و در واقع هر يك از اجزاء سيستم   CAN_Lو  CAN_Hعبارتند از  CANپين هاي اختصاص يافته به شبكه 
  . نيز مورد استفاده قرار مي گيرد CAN_GNDدر صورت استفاده از سيم هاي شيلد دار ، يك پين . پين هستند 

  . دو مقاومت در دو انتهاي شبكه جهت جلوگيري از انعكاس و اثرات متقابل سيگنالها بر روي خط داده ها قرار مي گيرد
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  تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
 عليرضا كيوان راد:نام

  22/12/90: تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري  :نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  امداد خودرو سايپا   -7نمايندگيهاي مجاز   -6مديريتهاي ذيربط  -5  معاونت شبكه -4 خدمات تمعاون-3قائم مقام مدير عامل   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 
 FRS530: كد فرم

)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني   

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  12/90/ 22 :تاريخ 
  5از  3: صفحه   :شماره    فني اطلاعيه
  )4موتور يورو (تيبا : نوع خودرو  

  ) 4يورو (ارتقاء سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي تيبا :موضوع 
 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 شبكهCAN در خودروي تيبا: 

  CANاصلي سيستم  NODEو مجموعه كيلومتر شمار سه )  ABS(، واحد كنترل الكترونيكي ترمز )  ECU(واحد كنترل الكترونيكي موتور 
  .در خودروي تيبا مي باشد و بر روي يك زوج سيم مشترك متمركز گرديده است 

هاي واحد كنترل الكترونيكي موتور و مجموعه كيومتر شمار قرار گرفته است  NODEدر  Termination Resistorاهمي به عنوان  120دو مقاومت 
  .اهم را بر روي شبكه ايجاد مي نمايد 60و در نهايت مقاومتي معادل با 

 

 تغييرات كلي ايجاد شده با توجه به سيستمCAN: 

اطلاعات دريافتي از سنسور .و حذف فشنگي مختص به نشانگر درجه حرارت مايع خنك كننده )  CTS(استفاده از اطلاعات سنسور دماي آب  .1
  .به نشانگر صفحه كيلومتر شمار ارسال مي گردد CANمربوطه از طريق شبكه ارتباطي 

از طريق سنسور هاي مربوط به اين سيستم در  ABSمجهز به اطلاعات سرعت خودرو ، در خودروهاي  ) :VSS(حذف سنسور سرعت خودرو  .2
  .قرار مي گيرد تا مجموعه كيلومتر شمار و واحد كنترل موتور از اين اطلاعات استفاده نمايند  CANشبكه 

 د كنترل موتور اطلاعات مربوط به سرعت از طريق سنسور نصب شده بر روي يك از چرخها براي واح ABSلازم به ذكر است در خودروهاي فاقد 
  .و كيلومتر شمار ارسال مي گردد
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  تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
 عليرضا كيوان راد:نام

  22/12/90: تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري  :نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  امداد خودرو سايپا   -7نمايندگيهاي مجاز   -6مديريتهاي ذيربط  -5  معاونت شبكه -4 خدمات تمعاون-3قائم مقام مدير عامل   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 
 FRS530: كد فرم

)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني   

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  12/90/ 22 :تاريخ 
  5از  4: صفحه   :شماره    فني اطلاعيه
  )4موتور يورو (تيبا : نوع خودرو  

  ) 4يورو (ارتقاء سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي تيبا :موضوع 
 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نحوه ارتباط در سيستم مجهز بهABS : 

 :منتقل مي گرددCANاطلاعاتي كه از طريق سيستم 
  دور موتور 

 سرعت خودرو 

 ميزان مسافت پيموده شده 

 نشانگر دماي آب 

 چراغ هشدار درجه حرارت آب 

 چراغ هشدار عيب يابي موتور 

 نشانگر بنزين   

  مجموعه كيلومتر شمار: 

به مجموعه كيلومتر شمار ارسال مي گردد ، اصلاحاتي در مجموعه دسته سيم و سوكتها مطابق   CANق شبكه يبا توجه به اين امر كه اطلاعات از طر
  .  تصوير ذيل صورت پذيرفته است 
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  تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده
 عليرضا كيوان راد:نام

  22/12/90: تاريخ
  امضا

 سيروان زبيري:نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  فريبرز حيدري  :نام
  22/12/90: تاريخ
  امضا

  امداد خودرو سايپا   -7نمايندگيهاي مجاز   -6مديريتهاي ذيربط  -5  معاونت شبكه -4 خدمات تمعاون-3قائم مقام مدير عامل   -2مدير عامل   -1: توزيع نسخ 
 FRS530: كد فرم

)سهامي خاص(سايپا يدك شركت بازرگاني   

 
)مديريت فني و مهندسي(  

  12/90/ 22 :تاريخ 
  5از  5: صفحه   :شماره    فني اطلاعيه
  )4موتور يورو (تيبا : نوع خودرو  

  ) 4يورو (ارتقاء سيستم سوخت رساني انژكتوري خودروي تيبا :موضوع 
 

  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 نحوه محاسبه و ثبت مسافت پيموده شده خودرو : 

با توجه به تغييرات سخت افزاري و نرم افزاري صورت پذيرفته در قطعات واحد كنترل الكترونيكي 
  ، نحوه ثبت و تعيين كيلومتر خودرو مطابق شرايط ذيل صورت موتور و مجموعه كيلومتر شمار 

  .مي پذيرد 
بيشتر از مقدار ثبت شده در مجموعه كيلومتر شمار باشد  ECUاگر مقدار عددي كيلومتر در  .1

 .بلافاصله در كيلومتر شمار ثبت و تغيير مي نمايد ECU، مقدار عددي بالاتر 

كمتر از مقدار ثبت شده در مجموعه كيلومتر شمار باشد  ECUاگر مقدار عددي كيلومتر در  .2
ثبت  ECUكيلومتر ، مقدار عددي بالاتر كيلومتر شمار در  10، پس از طي مسافت حداكثر 

 .و تغيير مي نمايد

  .فلوچارت مقابل نحوه ثبت و جايگزيني كيلومتر خودرو را نشان مي دهد
M1  : مقدار مسافت ثبت شده درECU   
M2 :مسافت ثبت شده در مجموعه كيلومتر شمار مقدار  
M2'  : مقدار مسافت ثبت شده در مجموعه كيلومتر شمار قبل از تعويضECU   
Mth  :  مقدار تفاوت پيش فرض در مسافت هاي ثبت شده جهتupdate  شدن(10km)  
Dth  : حداقل مسافت طي شده قبل ازupdate  شدن مقدارECU با مقدار مجموعه كيلومتر شمار (10km)  

:زمان استاندارد تعميرات  

 توضيحات كد عمليات ساعت شرحرديف

 - D3524A01 0.2 تنظيم سوئيچ كلاچ 1

 شامل تنظيم E3524H01 0.3 پياده وسواركردن سوئيچ كلاچ 2

 -  L2030H01 0.2 سنسور اكسيژن دومپياده و سوار كردن  3

  .مي باشد اطلاعات شماره سريال قطعات از طريق سيستم پارت كاتالوگ اينترنتي قابل دسترسي :موتور بهبود يافتهليست قطعات 

 
      TBARM1C/2/1با كد  4ي موتور يورو اطلاعات تكميلي به منظور انجام تعميرات خودرو در قالب مدرك راهنماي تعميرات  :رك تعميراتي امد

قابل  )بخش مستندات فني (قسمت فني مهندسي سايپايدك ، از طريق سايت شركتTBADG1C/1/1 و همچنين راهنماي عيب يابي سيستم با كد 
 .دسترسي مي باشد
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