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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

   
  هرستف

  
  ماره صفحهشموضوع                                                                                                                   

  
  2         سيستم هيدروليك                                                                                                     

  
  3بلوك هيدروليك اصلي                                                                                                         

  
  4    بلوك هيدروليك كمكي                                                                                                    

   
  5ي و كمكي                                                                                    لمدارات بلوك هيدروليك اص

  
  8                                                                                     1مسير هيدروليك حالت خلاص و دنده

  
  9                                                                                                     3و2يك دنده مسير هدرول

  
                10و عقب                                                                                              4مسير هيدروليك دنده 

  
  EVM                                                                                          11وبست شير هيدروليكي باز 
  

    EVS                                                                                            15باز وبست شير هيدروليكي 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  هيدروليك  سيستم 
معمولا .توسط بلوك هيدروليك كنترل ميگردد  فشار روغن وجريان آن براي كلاچها و ترمز و در گيربكس اتوماتيك

  سيستم هيدروليك گيربكس از اجزا زير تشكيل شده است كه عبارتند از 
 اين پمپ وظيفه تامين فشار روغن را بعهده دارد : پمپ هيدروليك  - 1

ها گيربكس  ونيز وك وظيفه تنظيم فشار روغن و هدايت آن را به كلاچ ها و ترمز اين بل: بلوك هيدروليك  - 2
 را بعهده دارد تورك كنورتور 

3 - Ecu وظيفه آن باز و بست شيرهاي برقي با توجه به فشار و دما و عوامل ديگر: گيربكس 

  
  

  
  
  
  قسمت تشكيل شده است  5بطور كلي بلوك هيدروليك از  
  بلوك هيدروليك اصلي - 1
  بلوك هيدروليك كمكي - 2
  صفحه بلوك اصلي- 3
 صفحه جداكننده بين بلوك اصلي و كمكي - 4

  صفحه بلوك كمكي - 5
  

 

 صفحه بلوك هيدروليك اصلي

ك هيدروليك اصليبلو  

 بلوك هيدروليك كمكي  

 صفحه بلوك هيدروليك كمكي

صفحه جداكننده
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  بلوك هيدروليك اصلي 
بلوك هيدروليك اصلي كه وظيفه كنترل فشار و هدايت روغن را بعهده دارد داراي شيرهاي برقي ونيز شيرهاي 

   مكانيكي و تنظيم فشار ميباشد كه عبارتند از
ا ين شير براي هدايت مسير روغن ميباشد كه از طريق اهرم تعويض دنده اين كار صورت مي : VMشير مكانيكي - 1

  پذيرد 
  
كه مسئوليت تنظيم فشار هيدروليك مدارهاي هيدروليكي و تورك EVMعدد شير برقي EVM :2شيرهاي برقي - 2

ولت مي باشد كه متناسب يا اين ولتاژ فشار  12فر تا از صEVMولتاژ ارسالي به شير برقي .كنورتور را بعهده دارند 
  مدارات تنظيم ميشود 

  
اين شير ها جهت هدايت  روغن هيدروليك به كلاچ ها و ترمز ها ميباشد ولتاژ ارسالي از :VSشير هاي برقي - 3

  ولت است  12صفر يا  ECUسوي 
 .اين شير جهت تنظيم فشار بصورت مكانيكي ميباشد: VRPشير مكانيكي  - 1
 مدارات فوق ميباشد فشار اين شير مكانيكي برا ي تنظيم: R2 و  R1شير مكانيكي مدارات - 2

 .را به عهده دارد  R3فشار مدار تنظيم اين شير بصورت مكانيكي :R3شير مكانيكي مدار  - 3
وظيف اين شير كنترل فشار مي باشد لذا در صورت افزايش فشار بيش از حد استاندارد : شير فشار شكن  - 4

 .عمل كرده تا فشار در حد استاندارد قرار گيريد  ،لو گيري از ايجاد صدمه به اجزابراي ج
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
   كمكيبلوك هيدروليك 

اين بلوك هيدروليك كمكي جهت تنظيم فشار براي اجزا كلاچ لاك آپ مي باشد كه اين كلاچ جهت اتصال 
عبارتند اين شرايط عبار تند از كور عمل ميكند كه شرايطي كلاچ مذكه تحت يكپارچه موتور به گيربكس مي باشد

  از 
 افزايش دماي روغن بيش از دماي استاندارد - 1

  از حد معيني افزايش دور موتور - 2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمائي از بلوك هدروليك اصلي
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  كمكينمائي از بلوك هدروليك 

  مدارات بلوك هيدروليك اصلي وكمكي
ت ميباشد لذا در شكل ذيل وكي گيربكس اتوماتيك داراي فشار هاي متفاليوت هيدروليكي در بلوك هيدرامدار 

  .فشار هاي مدارات هيدروليكي با رنگ مشخص شده است كه اين رنگ ها بشرح ذيل است 
  خطوط فشار: رنگ قرمز 
  خطوط بدون فشار : رنگ زرد 

  بار  7/2فشار روغن : رنگ آبي روشن 
  بار  57/1فشار رغن  : رنگ آبي تيره 
  بار  2/5خطوط فشار روغن  تا حداكثر :رنگ نارنجي 
  فشار روغن متغير كنترل شده توسط شير ها كنترلي : رنگ بنفش 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

1
2

3

4

R
2

69

67

63

1

2
356

93

123

45

6

F
re

in F
3

F
3

P
om

pe

C
répine

C
onvertisseur

C
lapet

anti-vidange

R
1

4

V
R

P

81

72

68

65

66

7

85

71

70

73

74

12345678910

11
76

75 42

43

54

64
P

60

51

90

A
C

C
U

59

55

56

5753
48

45

Q

F
2

F
1

E
2

BACD

46
52

5041

3
5

6

7

8

2
4

1
3

4
8

2
5

6
7

47

38

49

40

1
2

4
6

7
8

9

5

3
10

31

3029

39

28

32

33

1

2
3

4

5
6

7
8

9

1
3

6
8

2
4

5
7

21

R
3

88

1

2
3

83

84
82

80

79

E
changeur

E
P

D
EG

raissage

C
lapet

anti-vidange

C
S

18
92

17

91 35

20
V

M

24

23

26
3478

77
62

61

R
D

A

R
P

C

C
P

C
27

1248910

567 3

1

2

3 4 5 7

6

8
1236

5 3
25

C
A

R
T

E
R

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

H
Y

D
R

A
U

LIQ
U

E

A
U

X
ILIA

IR
E

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

H
Y

D
R

A
U

LIQ
U

E

87

0
1

2
3

4
5

6

7

8

9

2
3

D
N

R
P

E
V

M
P

L
E

V
M

P
C

13f

15
f

14f

22

44

58

37

95

A
L

4
1

0
0P

A
L

4
1

0
0P

127F

19F

E
1

94

  
  را نشان ميدهد VRPشكل ذيل   فشار هاي مدارات مختلف شير مكانيكي  
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

 
  مسير هيدرو ليكي كلاچ لاك آپ در حالت فعال بودن  طبق شكل ذيل است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسير هيدروليكي كلاچ لاك آپ در حالت غير فعال بودن مطابق شكل زير ميباتشد 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  2مسير هيدروليكي دنده

  
  3مسير هيدروليكي دنده

  
  

         www.Ecu118.ir

      @Ecu118

      www.Ecu118.ir 

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 
 
 

 10

  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  4مسير هيدروليكي دنده

  
  

  مسير هيدروليكي دنده عقب 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  EVMشيرهاي  برقي  وبستمرحله باز 
 

  
  
  خارج شودممكن است مقداري روغن ( در پوش توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد ) 2(پيچ هاي( 

 

  

  
 را باز كنيد ) 3(پيچ  هاي توزيع كننده هيدروليكي 

  شيرهاي برقي توزيع كننده هيدروليكي را جدا كنيد )4(اتصالات الكتريكي 

  توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  

  
  

  يد را باز كن) 9(پيچ 

 را جدا كنيد) 8(واسطه انتخاب دنده 

  بلوك هيدروليك را خارج كنيد 

  
 

  
  
 

  جهت تعويض شير هاي برقيEVM  را باز كنيد ) 1(پيچ هاي 

 EVM ها را جدا كنيد 

9    8    

1  
1 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  نصب مجدد 

  
  

  
  

  پس از نصب شير هايEVM 0.75را با گشتاور ) 1(پيچ هايN.Mمحكم كنيد  

  
  
  

1 1
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  در مركز قرار دهيد و ) 5(و) 4(را به همراه صفحه تقويتي آن به كمك پيج هاي توزيع كننده هيدروليكي

 نصب كنيد

  

  
 

  
 

 اهرم شيطانكي در گير شده است) 5(بررسي كنيد كه كشوئي توزيع كننده به خوبي با برآمدگي 

 ساير پيچ هاي توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد 

 و با گشتاور  پيچ هاي توزيع كننده هيدروليكي را به ترتيب)N.M12(محكم كنيد 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  EVSشيرهاي  برقي  وبستمرحله باز 
  

  
  خارج شودممكن است مقداري روغن ( در پوش توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد ) 2(پيچ هاي( 

 

  
  

 باز كنيد  را) 3(پيچ  هاي توزيع كننده هيدروليكي  
  ننده هيدروليكي را جدا كنيد شيرهاي برقي توزيع ك)4(اتصالات الكتريكي 

  توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد 
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  
  
  

  
  

  را باز كنيد ) 9(پيچ 

 را جدا كنيد) 8(واسطه انتخاب دنده 

 بلوك هيدروليك را خارج نمائيد.  
 

 

  
  جهت تعويض شير هاي برقيEVS  را باز كنيد ) 1(پيچ هاي 

 EVS ها را جدا كنيد 

1

1

9

8

1
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  
  صب مجدد ن

  

  
  پس از نصب شير هايEVS 0.75را با گشتاور ) 1(پيچ هايN.M محكم كنيد 

  
 

 

 

1

1

1
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  با گيربكس اتوماتيك90تندر: رونوع خود  مدارات هيدرولكي :عنوان

  در مركز قرار ) 5(و) 4(توزيع كننده هيدروليكي را به همراه صفحه تقويتي آن به كمك پيج هاي
 .دهيد و نصب كنيد 

 

 

  
 ر گير شده استاهرم شيطانكي د) 5(بررسي كنيد كه كشوئي توزيع كننده به خوبي با برآمدگي 

 ساير پيچ هاي توزيع كننده هيدروليكي را باز كنيد 

  پيچ هاي توزيع كننده هيدروليكي را به ترتيب و با گشتاور)N.M12(محكم كنيد  
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