
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 سایپا  یدک
 اطلاعیه فنی 

اداره فنی و مهندسی 

پیاده و سوار نمودنموضوع  :ECU انژکتور 

 3/83/ 18 تاریخ : 
 117شماره 

   زانتیانوع خودرو : 

 مدیر فنی و گارانتی اداره فنی و مهندسی تهیه کننده
 سامان امینی: نام     
 18/3/83: تاریخ 

 کینادر جبارب: نام     
 18/3/83: تاریخ 

 بهزاد پناهی: نام     
 18/3/83: تاریخ 

 مدیر عامل امداد خودرو سایپا تعمیرگاه مرکزی
 ائم مقام مدیر عاملق

 

مدیر فنی و 
 گارانتی

مدیر امور 
 نمایندگی ها

مدیر برنامه ریزی 
 وکنترل پروژه ها

 
 

 مدیر بازاریابی و فروش

مدیر برنامه ریزی 
 اداره صادرات قطعات وانبارها

 مدیریتهای منطقه ای صدای مشتری

سیت بالای سیستم الکترونیکی خـودرو زانتیـا وبا توجه به حسا   
دراین خودرو ،) Anti Theft(همچنین وجود سیستم ضدسرقت 

 انژکتور مطابق روش زیر ECU لازم است که جهت جدا نمودن     
 :عمل شود 

 . در موتور را باز کنید  .1
شیشه در جلـو سـمت چـپ را پـائین آورده و درهـای .2

 .خودرو را ببندید 
از طریق پنجره همان در، ابتدا سـوئیچ را بـاز و پـس از .3

ــاموش ــراغ  خ ــدن چ ــد  ش ــفحه              کلی در ص
 .کیلومتر شمار، آن را ببندید 

4.  ECU دقیقه جدا نمائید 5را حداکثر در مدت . 
بدیهی است کـه عـدم رعایـت روش فـوق ، باعـث ایجـاد قفـل

 نشـدن ، شـناخته   CPH ، قطع ارتبـاط بـا        ECUالکترونیکی در 
 .  و نهایتاً روشن نشدن موتورخواهد شدCPHسوئیچ توسط

 
  :جهت نصب مجدد

1. ECU را در محل خود قرار دهید . 
 .سوئیچ را باز و بسته کنید  .2
 . استارت بزنید ، ثانیه 3گذشت پس از  .3
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